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2. Pismo techniczne

Bez odpowiednio opisanego rysunku technicznegonmemowy na poprawne
jego wykonanie. W tym punkcie przedstawrymagania normowe co do tekstu azek
jak wymagania te przeri€do programu Auto Cad.

a. Wymagania normowe

Ponizej przedstawiono podstawowe wymagania co do wymiasekstu wg
normy PN-80-N/01606.

Rysunek 1
Wielkoséci charakterystyczne _ Wymiary, mmn
Nazwa Oznaczenie
Wysokoé¢ pisma (wysokosé liter wielkich icyfr) | 4 (14/14) h l4d 25 35 5.0 7.0 10,0 14,0 20.0
Wysokosé liter malych ¢ (10/14) h 10d 1.8 25 35 5.0 7.0 100 | 14,0
Odstep migdzy literami i cyframi a" (2/14) h 2d 035 | 05 0.7 1.0 1.4 20 2.8

Minimalna podzialka wierszy (wysokosé siatki b (22/14) h 22d 40 5.5 8.0 11,0 16,0 220 EIN]
pomocniczej)
Minimalny odstep migdzy wyrazami i liczbami) | ¢ | (6/14) h 6d 1.1 1.5 2.1 30 4.2 6.0 8.4

Grubos¢ linii pisma d (1714) h - 0.18 | 025 035 0.5 0.7 1.0 1.4

1" Qdstgp @ migdzy dwoma literami i cyframi. ktérych sasiednie linie nic sg do siebie rownolegle (np. L A. TV. 17). moze by¢ zmnicj-
szony o polow¢. tj. réwny grubosc d linii liter i cyfr.

¥ Dla wyrazéw rozdziclonych znakiem interpunkcji minimalny odstep e jest odlegloscia migdzy znakiem interpunkcji a nasigp-
nymn wyrazem.

Rysunek 2
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b. Tworzenie stylow tekstu w programie

Domyslnie, po otworzeniu nowego pliku Auto-Cad jest zanly jeden styl tekstu
pod nazw ,standard”. Kadorazowe nadawanie nazwy czcionki i jej charaktgkysv
trakcie rysowania jest ktopotliwe i czasochtonne.

W tym punkcie wyjani¢ jak stworzy style tekstu, ktdére pomagaptworzy
czytelny rysunek oraz by w wydruku posiadaty norrgovysokaé (rys.2).

1. Klikamy na ,styl tekstu...” w pasku ,Format”. Wygda to jak na Rys.3.
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Twarzy, modyfikuie lub ustala nazwane style tekstu v ysurku: STYL
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N

Wyskakuje okienko; tu definiujemy nazvetylu, rodzaj czcionki, wysoko
tekstu i inne.
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Rysunek budowlany nigdy nie jest wykonywany w jgdsiali; np. schemat
uktadu 1:50, warsztatowy exi kontr. 1:10, przekroje 1:5, i In.; Dlatego
tworzy sk kilka stylow tekstu w zalenosci od stosowanej skali rysunku, ktore
w efekcie kacowym r@ni¢ si¢ beda tylko wysokdacia czcionki.

Ponizej utworzony styl dla skali 1:100 i wysdol@ tekstu (w wydruku)
3,5mm. Dobrze jest odpowiednio nazywae style aby w trakcie
wykonywania rysunku nie szuk@dzie jest odpowiedni tekst. Tu propozycja:
1:100_3.5. W Wysokixi wpisujemy wowgzas iloczyn 100 i 3.5, czyli tud35
Tu rowniez nadajemy nazwyi styl czcignki. Ostatnia czyndé to klikniecig
~Zastosuj”.
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4. Ponizej podano przyktad stworzenia tekstu 1:10 3.5zrié, to tylko
wysokas¢ tekstu.
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5. Atu pewien przyktad stworzenia petnej listy.
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6. Wykorzystanie stylu tekstu podczas wykonywania wpigssunku. Komenda
»_mtext” i tu tworzymy opis.
W pierwszym okienku maemy wybra jaki jest to styl tekstu. Poigj opis dla
1:100_3,5.

a}
(]
DWHH RY =06 2 XX FAEHR A AAAR AQ AR~ A/ KX~ @80 L 28 - AR N
% YQ®&%BO =2 |5 ¥ BOJ 5 Ligte Bt 2l g1 |1
B @ 1A i A gm®E &LH || O ==
2l
7%
FE10/ N
&
= B8
|+
@0
Q k]
~ A
o+
=
= 0
B0
ia !
jﬁ f B B i . B . T 1110 35 g . B T B B . T . B B T B . B [ i
b ey
A Dla rysunku wykonanego w milimetrach ten tekst w
= wydruku (skala 1:100) bedzie mial 3,5mm wysokos$ci
=5
AN
W 1%
il
&
ke
ORI R tilsset {Aikise f
43:;;;,62:;.3915,00000 SKOK| 14TRA! [ORTO  BIEGUN| [OBIEKT [SLEDZENIE SZEROKOSE [MODEL =

7. ljeszcze jeden przykiad dla 1:10_3.5
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