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5. Podstawowe wymaganiarodzaju i grubosci linii (PN-82/N-01616)

a.

Rodzaj linii

Nr

Roxlzaj linii

Podstawowe przeznaczenie linii

Linia ciggfa

Fwidaczne wyrasne zarysy | krowedzie na widokoch | przekrojoch
brzedstawionyeh przedmiotéw (i obiekiéw budowlanyeh)

Hlinie przyiete do wirazenia podstawowyeh danych {np. rysunkach
technicznych, wykresach i mapoeh),

linie wymiarawe, linfe cdniesienia, linie wineszqee

S5

Linia ciggfa
rygzaokowota lub folista

I urywanio przedmiotow,
-oddzielenie widoky od przekroju

Fniewidoczne zarysy i krawedzie przedstawionyeh przedmiotdw, zakryte

3 Limia kreskowgne | T T T 777 ° nnym przedmiotem lub jego czedcig,
Hlinie przyjgte do wyrozaniu drugorzednych danych,
Hinie wyobrozane, np. osie symelrd,
4 Linia punkiowa ———— Fosie rozdzielajgce (w przypadku obiekidw budowlanych),
- plaszczyzny praekroju (w przypadku obiektéw budowlanych),
Fskrajne pofazenie czgdel ruchomych,
5 Linia dwupunktowa e zarysy czesci przylegfyeh,
Fograniczenie powierzehni niezbgdnych do obsfugi urzgdzenia,
5 Linie wielopunktowa Fzarysy i kruv{;dzfe drugorzedne na rysunkach budowlanych,
zorysy przyblizone, np. na mapach,
Grubosci linii
Grupy i podgrupy linii
Odmiana linii 1y 2 3 4 5
a | b a | ® a b a8 | b a | ®b
Grubodel [inii s, mm
. 013 - 018 - 0.25 - 0.35 - 0.50 -
cienta — @ | - [0 | - | @% [ - |08 [ - | o’
qruba 0.35 0.50 0./ 10O 1.40
bardzo gruba 0.70 1.00 1.40 2.00 2.00
Podgrupa o - uprzywilejowana w rysunku budowlanym, b — w rysunku maszyowym
—Grubcsci linif podkreslone sq zalecans
1) zalecana do stosowania ne mapach topograficznych itp.
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